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WARTUNGSHINWEISE GU UNIJETD 

Sie haben Fenster mit hochwertigem Drehkippbeschlägen von Gretsch-Unitas in Benutzung genommen. 

Jedes Fenster unterliegt – wie andere Bauteile auch – einer normalen Abnutzung. 

Die Leichtgängigkeit des Fensterbeschlages sowie die Lebensdauer Ihrer Fenster hängt im Wesentlichen  

von deren Pflege ab. 

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Wartungsvertrages. 

Bei auftretenden Störungen, die eine sichere Funktion des Fensters nicht mehr gewährleisten, verständigen  

Sie gleich Ihren Fensterfachmann.

Vom Benutzer sind an Fenstern und Fenstertüren mindestens einmal jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen: 

    Alle beweglichen Teile und alle Verschlussteile der Beschläge sind zu fetten und auf Funktion zu prüfen.  

Die Befestigungsschrauben des Fenstergriffs sind nachzuziehen (Griffrosette vorsichtig lösen).

Die dargestellte Beschlagübersicht zeigt die Anordnung der möglichen Schmierstellen und entspricht nicht zwingend 

dem tatsächlich eingebauten Beschlag. Die Anzahl der Schmierstellen variiert je nach Größe und Ausführung des 

Fensters und der Fenstertür.

C = allgemeine Schmierstelle

D = sicherheitsrelevante Schmierstelle

Lösen Sie vorsichtig 

die Griffrosette 

des Fenstergriffes 

und ziehen Sie die 

Be festi gungsschrauben 

des Fenster griffes nach.
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C = allgemeine Schmierstelle 

Lösen Sie vorsichtig die 

Griffrosette des Fenster-

griffes und ziehen Sie die 

Befestigungsschrauben 

des Fenster griffes nach.
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WARTUNGSHINWEISE PSKELEMENT 

1 Bewegliche Verriegelungsstellen sind gleitfähig zu halten. Dazu säure- und harzfreies Gleitmittel verwenden, um 

den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht zu beeinträchtigen. 

2 Bei Oberflächenbehandlung müssen alle Beschlagteile ausgespart werden (nicht überstreichen/überlackieren). 

3 Drehgriff auf korrekten Sitz prüfen, sonst die Griffschrauben nachziehen (Griffrosette vorsichtig lösen).  

Laufschiene regelmäßig reinigen. 

4 Das Regulieren und Einstellen der Verriegelungsstellen sowie das Austauschen von Beschlagteilen ist vom Fach-

betrieb auszuführen.

Damit die einwandfreie Funktion des Beschlages dauerhaft erhalten bleibt, sind mindestens jahrlich diese Pflege- und  

Wartungsarbeiten am Element vom Benutzer durchzuführen:
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